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BV BP Boxberg, 5. BA, Beprobung einer Böschung
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Datum: 06.02.2023
Thema: Umwelttechnische Überprüfung von Boden gemäß BBodSchV

Situation

Im Zuge der Errichtung des Gewerbegebietes Boxberg in der Marie-Curie-Straße, Waldbröl entstan-
den durch Geländeanschüttungen Böschungen. Im Bereich der westlichen Böschung des BP Box-
berg, 5. Abschnitt, Flurstück 146 soll das anstehende Erdreich auf die Parameter der BBodSchV1) un-
tersucht und bewertet werden. Unser Büro wurde beauftragt die oberflächlich anstehenden Böden der
Böschung im Hinblick auf eine Gefährdung der Wirkungspfade durch schädliche Bodenveränderun-
gen zu überprüfen. Aufgrund der Größe der Böschung, wurden aus insgesamt zwei Teilbereichen (s.
Lageplan) die repräsentativen Mischproben »MP 1 (0 – 30 cm)« und »MP 2 (0 – 30 cm)« zusammen-
gestellt und gemäß den Vorgaben der BBodSchV auf ihren Gehalt an Schwermetallen, polyzyklischen
Aromaten (PAK) und polychlorierten Biphenylen (PCB) analysiert. Die Analysen wurden durch die Eu-
rofins Umwelt West GmbH, Wesseling, durchgeführt. Der Prüfbericht des Labors befindet sich in der
Anlage dieses Berichtes.

Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Analysen auf die Schwermetall-Parameter Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel
und Quecksilber sowie PAK und PCB im Feststoff sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Ergebnisse sind
jeweils sowohl den Prüfwerten der BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Mensch für Industrie- und Ge-
werbegrundstücke, als auch den Vorsorgewerten der BBodSchV gegenübergestellt.

1) BBodSchV Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV, Juli 1999
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Prüfbericht

Ihre Auftragsreferenz

Boden  

Anzahl Proben
Probenart

2
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   Probenreferenz MP1 (0-
30cm)

MP2 (0-
30cm)

  Probenahmedatum 10.01.2023 10.01.2023

Parametername Akkr. Methode BG Einheit 777-2023-
00003794

777-2023-
00003795

Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion < 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 88,6 100,0

Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 11,4 < 0,1

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 84,3 85,0

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2011 0,5 mg/kg TS < 0,5 < 0,5

Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2:

(AN,L8:2005-02; 
FR,F5:2017-01)

0,8 mg/kg TS 19,8 10,0

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2:
(AN,L8:2005-02; 
FR,F5:2017-01)

2,0 mg/kg TS 1030 167

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2:
(AN,L8:2005-02; 
FR,F5:2017-01)

0,2 mg/kg TS 0,3 < 0,2

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2:
(AN,L8:2005-02; 
FR,F5:2017-01)

1,0 mg/kg TS 38 38

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2:
(AN,L8:2005-02; 
FR,F5:2017-01)

1,0 mg/kg TS 74 54

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

0,07 mg/kg TS < 0,07 < 0,07

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 

2017-01
1,0 mg/kg TS < 1,0 < 1,0

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,09

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,07

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,27 0,69

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,21 0,52

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,18 0,49

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,16 0,42

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,35 0,70

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 0,22

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,21 0,45
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   Probenreferenz MP1 (0-
30cm)

MP2 (0-
30cm)

  Probenahmedatum 10.01.2023 10.01.2023

Parametername Akkr. Methode BG Einheit 777-2023-
00003794

777-2023-
00003795

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,19 0,30

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,08

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,20 0,27

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,94 4,30

Summe 15 PAK ohne 
Naphthalin exkl. BG

L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,94 4,30

PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

PCB 28 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

PCB 52 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

PCB 101 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

PCB 153 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

PCB 138 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

PCB 180 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN ISO 10382: 2003-05 mg/kg TS (n.b.)1) (n.b.)1)

PCB 118 L8 DIN ISO 10382: 2003-05 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) L8 DIN ISO 10382: 2003-05 mg/kg TS (n.b.)1) (n.b.)1)

Nr. Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum

1 777-2023-00003794 Boden MP1 (0-30cm) 12.01.2023

2 777-2023-00003795 Boden MP2 (0-30cm) 12.01.2023

Weitere Erläuterungen

Akkreditierung

Akkr.-Code Erläuterung
L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00

Laborkürzelerklärung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgeführt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.

zu Ergebnissen:
1) nicht berechenbar

Kommentare und Bewertungen
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